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VA01-AP70/LL-36A
VA01-AP70/LL-36S

Motore chiuso, IP 68
Lunga durata
* / Versione VLL*

Connettori a tenuta stagna

✓

✓

✓

✓

✓

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

 PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

C.C. - D.C.

aspirante

Static
pressure
Pressione
statica
inH2O

Static
pressure
Pressione
statica
mm H2O

 0 2780  13,9   1640 2860  13,9   1687 0
 5 2490  15,2   1469 2560  14,8   1510 0,2
 10 2120  16,0   1251 2280  15,8   1345 0,4
 15 1600  15,9   944 1920  16,6   1133 0,6
 20 1020  16,7   602 1360  17,1   802 0,8
 25 730  18,0   431  890    17,8   525 1
 30 510  18,9   301 500  18,5   295 1,2
 35 160  20,5   94  0    21,0   0 1,4
 40 0  21,8   0  1,6

Portata
m3/h

Portata
m3/h

Portata
CFM

Portata
CFM

Correnteassorbita
A

Correnteassorbita
A

=    
Caratteristiche standard✓

=    
Disponibile su richiesta✓

*
* per applicazioni OEM

Tensione di prova 13 V. c.c.

ø 305 mm

ø 12”


